TSR | ELSITE

SAHKOLAMMITIN TSR-
EH18

Tehokas sahkdlammitin, joka varustetaan esim.
tekstiilihupulla, jonka avulla 18mp6 saadaan
jaettua tehokkaasti tydmaalle. Lammitin sopii
kaikkiin valiaikaisiin tarpeisiin mm.
uudisrakennus- ja saneeraustyomaalle.
Kevytrakenteinen ja korroosionkestava TSR-EH18
[@ammitin on valmistettu jauhemaalatusta
sinkitysta teraksesta. Lammittimien
suunnittelussa on otettu kayttajien toiveet
tarkkaan huomioon mm. niiden huolto on
yksinkertaista ja [ammittimiin sopivat
vakiomalliset suodattimet. Ldmmittimissa on
varmatoiminen manuaalinen kayttoliittyma.

Lammittimessa on pyoérat, kahvat ja
nostosilmukat turvalliseen liikutteluun. TSR EH
[@mmittimet valmistetaan Suomessa ja niihin on
varaosia hyvin saatavilla.

Tuotetunnus (SKU): 1030601018

TEKNISET TIEDOT

Jannite 400V/32A Lammitysvaihtoehdot 9/18 kW
Nimellisvirta 25 A limavirta 2300 m3/h
Lammitysteho 18 kW Aanitaso 65 dB (A)
Kotelointiluokka P44
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