TSR | ELSITE

VESIKIERTOINEN
LAMMITIN TSR WH15

Malliston pienimmassa TSR WH15 puhaltimessa
on 3 kiinteaa ilmasuutinta, jotka jakavat
lampiman ilman tasaisesti 300 m’* alueelle.
Lammitin liitetddn Idmmaonvaihtimen avulla
kaukolampdverkkoon.

Kevytrakenteinen ja korroosionkestava TSR WH
15 lammitin on valmistettu jauhemaalatusta
sinkitysta teraksesta. Lammittimien
suunnittelussa on otettu kayttajien toiveet
tarkkaan huomioon mm. niiden huolto on
yksinkertaista ja lammittimiin sopivat
vakiomalliset suodattimet. Ldmmittimissa on
varmatoiminen manuaalinen kayttéliittyma.

TSR WH puhaltimet valmistetaan Suomessa ja
varaosasaatavuus on hyva.

Tuotetunnus (SKU): 1030601015

TEKNISET TIEDOT

Jannite 230 V Aanitaso
Nimellisvirta 1.4 A Paino
Lammitysteho 15 kW Mitat (K x L x P)
Iimavirta Suojausluokka

800 m3/h
Liittimet

60 dB (A)

33,5kg
600 x 395 x 445 mm
IP44

2 x Camlock 25mm
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