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ESE 3000 BS
2.8 / 2.5kVA ENDRESS Ecopower Line -sarjan
kompakti, vetokäynnisteinen aggregaatti

Tuotetunnus (SKU): E240209

TEKNISET TIEDOT
Max. ulostulo 2.8 / 2.8 kVA/kW

Jatkuva teho 2.5 / 2.5 kVA/kW

Nimellisjännite [V] 230 V

Nimellisvirta [A] 10,9 A

Tehokerroin [cos fii] 1 cos φ

Taajuus [Hz] 50 Hz

Suojausluokka 23 IP

Tyyppi  1-cylinder 4-stroke
OHV

Iskutilavuus [cm3] 193 cm³

Teho 3000 r/min 4,9 kW

Polttoaine Petrol

Tankin tilavuus 20l

Kulutus 75 % kuormalla
[l/h] 1,4l

Ajoaika 75%
kuormituksella 14,3h

Käynnistysjärjestelmä Vetokäynnistin

Äänitehotaso LWA db(A) 95 db(A)

Paino n. [kg] 95 kg

Mitat P x L x K [mm] 640 x 475 x
526 mm

Iskunkestävät
pistorasiat 2 x 230V 16A

mailto:myynti@tsr-elsite.fi
https://tsr-elsite.staging.web-veistamo.fi/

