TEKNISET TIEDOT

Tuotekoodi

Malli

Mitat P x L x Kmm
Paino (kg) n.

Kayntiaika 75%:n
kuormituksella (h)

Eristys
Jaahdytysjarjestelma

Kierroksia minuuttissa (rpm)
| saately

Kulutus 75 % kuormalla [I/h]
Kuutiotilavuus

Kaynnistysjarjestelma / akku

TSR-Elsite Oy

Abbildung ahnlich /
[llustration similar

E331272

Kuusisylinterinen
nelitahtinen

4400 x 1560 x 2250

4888kg

8,6h

Luokka H

vesijadhdytteinen

1500/ Electronic

73,51
16 120 cm?

Sahkokaynnistin /24V

416,3kVA ENDRESS POWER Line -generaattori

sahkokaynnistyksella

Max. Ulostulo [LTP] kVA/kW 3~

Moottorin teho (PRP) kW
Nimellisjannite V

Nimellisvirta / Cos theta

Jatkuva teho [PRP] kVA/kW 3~

Sailion tilavuus [I]

Vaihtovirtageneraattorin malli

Aanenpainetaso LPA (7m) db(A)

Aanitehotaso LWA db(A)

Taajuus / saately

Tuotekortti - 1.9.2026

508,2 / 406,6 kVA/KW
402,0kw

400V 3~ /230V 1~
665,8A 3~ /0,8
416,3/369,0 kVA/KW
Diesel / 636
MeccAlte, Synkroni
80 db(A)

105 db(A)

50 Hz / elektroninen

tsr-elsite.fi - E331272




