ENDRESS &

ECOPOWER LINE .. -

TEKNISET TIEDOT

Tuotekoodi

Max. ulostulo

Jatkuva teho

Nimellisjannite [V]
Nimellisvirta [A]
Tehokerroin [cos fii]
Taajuus [Hz]
Suojausluokka
Tyyppi

Iskutilavuus [cm3]

TSR-Elsite Oy

E240216

3~ 6.9/5.5 [kVA/kW]
1~ 3.6/3.6 [KVA/KW]

3~ 6.25/5.0 [kVA/KW]
1~ 3.3/3.3 [kVA/KW]

400/230 V

9,0/14,3A

lcoso

50 Hz

23 1P

1-cylinder 4-stroke OHV

420 cm?3

ENDRESS Ecopower Line -sarjan kompakti, vetokaynnisteinen

aggregaatti

Teho 3000 r/min
Polttoaine

Tankin tilavuus

Kulutus 75 % kuormalla [I/h]

Ajoaika 75% kuormituksella

Kaynnistysjarjestelma
Aéanitehotaso LWA db(A)
Paino n. [kg]

Mitat P x L x K [mm]

Iskunkestavat pistorasiat

Tuotekortti - 1.9.2026

6,4 kW

Petrol

30!

2,6l

12h

Vetokaynnistin

97 db(A)

90 kg

786 x 570 x 600 mm

1 x Schuko 230 V/16 A1 x
CEE 400V/16 A

tsr-elsite.fi - E240216




