TSR | ELSITE

ESE 606 DHG-GT ES ISO

DUPLEX

6,6 / 6,0kVA ENDRESS DUPLEX Plus Line

generaattori sahkdkaynnistyksella

Tuotetunnus (SKU): E1135571

Malli Honda GX 390 Nimellisvirta A 8,7 A
Mitat P x L x K mm 780 x 550 x 595 Polttoaine p
mm etrol
Paino (kg) n. 113kg Puutarhatyodkalut (asti) 3200 W
Kayntiaika 75%:n Suojausluokka 40P
kuormituksella (h) 15,5h d
o Sailion tilavuus [I] 33]
:;';;';‘r';i?;?"at 2x230V/16 A1
x CEE 400 V/16 A Taajuus Hz
50 Hz
tk teh
R 6,0 / 4,8 kVA/KW Teho 3000 r/min nopeudella
o kW 6,4 kKW
Kompressorit ja pumput
int.
enin — Tehokerroin (Cos theta)
0,8 cos ¢
Kulutus 75 % kuormalla . . . .
[I/h] 2,11 Vaihtovirtageneraattorin malli Duplex
Kuutiotil Aanenpainetaso LPA (7m)
uutiotilavuus 389 cm3 db(A) 60 db(A)
Kaynnistysjarjestelma Akkuavusteinen “ L
sahkokaynnistin Aanitehotaso LWA db(A) 97 db(A)
Mahdollisia . . .
kayttokohteita 400 V Elektroniset tyokalut (asti) 4700 W
Max. Ulostulo [LTP] Elektroniset laitteet (asti) 4800 W
kVA/kW 6,6 / 5,3 kVA/KW
Hitsausvalineet (asti) 3,25 mm
dia.
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Moottorin sylinteriluku 1-cylinder 4 -
ja tyyppi stroke OHV

Nimellisjannite V 400 V
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