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PROFESSIONALLINE
JATKOJOHTOKELA 16A
(230V) 33M
Brennenstuhl Professional Line SteelCore
Raskaaseen käyttöön valmistettu teräslevystä
valmistettu eristetty Professional Line
jatkojohtokela. Innovatiivinen ja ergonominen
kaapeliohjain kahvassa takaa täydellisen
kaapelinhallinnan kelauksen aikana. Suuri, tukeva
taitettava kääntökahva vierittää kaapelit
vaivattomasti sisään ja ulos. Sopii sekä oikea-
että vasenkätisen käyttöön.

BREMAXX®-PUR-kaapeli (BQ-kaapeli) kestää hyvin
kulutusta, murskaamista, UV-valoa, leikkaamista
ja repeytymistä. Lisäksi se on hapon-, öljyn-,
sään- ja mikrobeja kestävä.

4 roiskevesisuojattua maadoitettua pistorasiaa,
joissa on itsesulkeutuvat kannet. Pistorasia on
varustettu merkkivalolla. Tukeva maadoitettu
pistoke. Lämpösuojattu ylikuumenemista
vastaan.

Tuotetunnus (SKU): 9192330200

TEKNISET TIEDOT
Kaapelin pituus 33 m

Kaapeli H07BQ-F 3×2,5

Kotelointi IP44

Käyttölämpötila +40°C -25°C

Kaapelin laatu PUR

Kelan halkaisija 290 mm

Pistorasiat 4 x 16A (230V)

Mitat (K x P x L) 39 x 22 x 30,5 cm

Paino 7,26 kg
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