TSR | ELSITE

WORKLITE™ 110V 25W
LED-TYOMAAVALAISIN

Ketjutettava ja iskunkestava LED-tyémaavalaisin
24Kk takuulla! Valmistettu Suomessa

WorkLite™ ei vahasta hatkahda. Se kestaa
tydmaalla syntyvat iskut ja tarinat. Pitkdikainen ja
mekaanisesti erittain kestava LED valonlahteena
mahdollistaa kustannustehokkaan kaytén
pitkienkin projektien aikana. WorkLite™ on
helppo asentaa, eikd asennus vaadi sahkémiehen
valtuuksia. Ketjutettava WorkLite™ on saatavilla
kolmella jannitteelld: 48 V ja 110-230 V

Varastovari on punainen.

Tuotetunnus (SKU): 60009004/110V

TEKNISET TIEDOT

Jannite 110V Liitoskaapelin pituus 5m

Teho 25W Paino 2,2kg

Valonlahde COP LED+driver IP-luokka \Pa

Valontuotto 3990Im Mitat (KxLxP) 28cm X 222'g,c5n2r:1(

Valon varilampotila 5000K Pakkaus (kpl)

Liitoskaapeli 3x1,5mm2 HO7RN-F Takuu (vuotta) 2
Kayttoika 250 000h
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